
GREITAEIGIAI VARTAI „GLG“

Italijos kompanija „GLG” nuo 1983 m. gamina greitaeigius vartus ir siūlo platų aukštos kokybės gaminių asortimentą, 
kuriuos paprasta montuoti, patikimus ir ilgaamžius bei visada pristatyti laiku. Standartiniai greitaeigiai vartai „RolliZIP” 
yra su savaiminio atsistatymo funkcija. Lankstus vartų audinys, apsauginiai fotoelementai ir vartų judėjimo sistema 
garantuoja puikią izoliaciją, kuri apsaugo patalpas nuo vėjo, drėgmės. Galima nerūdijančio plieno versija „RolliZIP NP” (AISI 
304), skirta patalpoms kur yra daug drėgmės. 

 ▎ Ilgaamžiškumas 1.000.000 ciklų
 ▎ 100 % savaime atsistatantys
 ▎ Atidarymo/uždarymo greitis - 2,2/0,8 m/s
 ▎ Ypač stipri 950gr/kv. poliesterio užuolaida
 ▎ Galima nerūdijančio plieno versija
 ▎ Lengvas skaitmeninis programavimas
 ▎ Saugi eksploatacija su fotoelementais
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ROLLIZIP IR ROLLIZIP NP



GREITAEIGIŲ VARTŲ SPECIFIKACIJOS

Tel.: +370 37 308 900          El. paštas.: info@idomus.lt          www.idomus.lt

Pavadinimas ROLLIZIP ROLLIZIP NP

Naudojimo paskirtis Lauko, vidaus patalpose

Maksimalūs matmenys 6000 x 5000 mm1

Atidarymo greitis iki 2,2 m/s lengvas startas ir minkštas uždarymas
Uždarymo greitis ~ 0,8 m/s lengvas startas ir minkštas uždarymas

Atsparumas vėjui UNI EN 12-424 Klasė 2

Maitinimo įtampa 230V AC Vienfazė

Audinys Poliesterio užuolaida ypač stipri 950 gr / kv. ZIP tipo šoninė stumdoma sistema be standžios 
juostos.

Garantija 2 metai
Ilgaamžiškumas 1.000.000 ciklų

Standartinės spalvos, RAL 3002, 5010, 2004, 7035, 7038, 7037, 1013, 9003, 9006, 9002 , 5012, 9005, 7016, 5015, 5002, 6005,  
6026, 6018, 1003, 1021

Komplektacija

Fotoelementai, mygtukas, švyturėlis, variklis šone arba išneštas į priekį, rankinis atpalaidavimas 
(trumpa lazdelė), cinkuotas karkasas ir uždengimai, užuolaida 950gr, 230V pavara su dažnių 

keitikliu, valdymo blokas su daugiakalbiu ekranu lengvam programavimui (greičio nustatymas, 
pėsčiųjų atidarymas, serviso aptarnavimas)

1Didesni matmenys galimi pagal užklausimą.

Vartų iki 3000 x 3000 mm galima compact versija, tada angokraščiams reikalinga 100 mm.

MOTORAS PRIEKYJE MOTORAS ŠONE


